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Principales modifications apportées

DTU 40.21 d’Octobre 2013
et DTU 40.211 d’Avril 2015
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Rappel
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 CLARIFIER la lecture pour éviter les interprétations

 RETRAVAILLER certains schémas

 INTRODUIRE l’utilisation de nouveaux matériaux et de 
nouvelles techniques

 VERIFIER les densités de fixations vis-à-vis des contraintes

Pourquoi de nouveaux DTU?
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 1999: TEMPÊTE

Constat: les toitures avec écran ont mieux résisté

 2001: ESSAIS de résistance aux vents forts sur les taux de fixation

4 campagnes d’essais en soufflerie Jules verne du CSTB à Nantes 
pour reproduire des vents extrêmes, de 2001 à 2004

Conformément au DTU et NV 65/99 en vigueur

Différents types de fixation

Avec et Sans Écran

Avec et Sans fixations en Plain Carré

4 Orientations différentes de la toiture
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1. DTU en 3 parties

2. Cahier des Clauses Techniques

a. Ecrans souples de sous-toiture

b. Dimensionnement des liteaux

c. Densités de fixation des tuiles

d. Définition des sites

e. Points singuliers

f. Ventilation

g. Protection contre la neige poudreuse

3. Cahier Général des Matériaux

4. Cahier des clauses Administratives

Sommaire
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• P1-1: clauses techniques

• P1-2: cahier général des 
matériaux

• P2: clauses administratives

DTU en 3 parties



7 DTU 40.21 d’Octobre 2013 et DTU 40.211 d’Avril 2015

• Dans le cas de pose sans écran, il est rappelé que la 
couverture ne peut assurer la protection à la neige 
poudreuse (voir paragraphe 5.8).

• Il est à noter que ce DTU ne traite pas de la mise en 
œuvre des écrans souples de sous-toiture qui relève 
du CPT 3651-2.

Partie 1-1 Cahier des clauses techniques

a. Ecrans souples de sous-toiture



8 DTU 40.21 d’Octobre 2013 et DTU 40.211 d’Avril 2015

Partie 1-1 Cahier des clauses techniques

b. Dimensionnement des liteaux
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Carte des zones de neige de 
l’annexe nationale de 
l’Eurocode 1 (NF EN 1991-1-4/NA)

Certains départements sont sur plusieurs 
zones => Voir liste des cantons dans 
l’annexe nationale de l’Eurocode 1

Partie 1-1 Cahier des clauses techniques

b. Dimensionnement des liteaux
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Répartition des fixations

 En rive, à l’égout et au faîtage: toutes tuiles fixées

 En partie courante: appliquer le tableau de fixation adapté à

o La pente de toiture

o La présence ou non d ’un écran de sous-toiture

o Le type de fixation 

o La hauteur  du bâtiment

o La région de vent concernée

Partie 1-1 Cahier des clauses techniques

c. Densité de fixation des tuiles
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Ce qui change

Partie 1-1 Cahier des clauses techniques

c. Densité de fixation des tuiles
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Pour des hauteurs  de bâtiments au-delà de 35 m, contacter le fabricant. 

Partie 1-1 Cahier des clauses techniques

c. Densité de fixation des tuiles
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Notion de hauteur du bâtiment: situation topographique

 Cas générique: 
si la pente du terrain ≤30%, on prend en compte la hauteur du bâtiment (H)

Partie 1-1 Cahier des clauses techniques

c. Densité de fixation des tuiles

H
H

p ≤ 30%

H

Hauteur 
de la 
falaise

Distance = hauteur de 
falaise

p ≥ 200%

 Cas des falaises: 
Si la construction est implantée à une 
distance du bord de la falaise ≤ à la hauteur 
de la falaise alors on considère la hauteur du 
bâtiment (H) à partir du pied de la falaise 

 Autres cas : 
Pour les cas de pentes entre 30% et 200% et les constructions implantées à une 
distance supérieure à la hauteur de la falaise, voir Annexe D
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Région 1
Région 2
Région 3
Région 4

Carte des régions de vent
de l’Annexe nationale de
l’Eurocode 1 (NF EN 1991-1-4/NA)

Certains départements sont sur
plusieurs régions => Voir liste des
cantons dans l’Eurocode 1

Partie 1-1 Cahier des clauses techniques

c. Densité de fixation des tuiles



23 DTU 40.21 d’Octobre 2013 et DTU 40.211 d’Avril 2015

Situation protégée:

Fond de cuvette entouré de collines sur tout son pourtour
et protégé ainsi pour toutes les directions du vent.

Situation normale:

Plaine ou plateau pouvant présenter des dénivellations
peu importantes de pente inférieure à 10%
(vallonnements, ondulations).

• À l’intérieur du pays :

les vallées étroites où le
vent s’engouffre, les
montagnes isolées et
élevées et certains cols.

• Au voisinage de la mer :
le littoral sur une
profondeur d’environ 5
km, le sommet des
falaises, les îles ou
presqu’îles étroites

Situation exposée :

Partie 1-1 Cahier des clauses techniques

d. Définition des sites simplifiée
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Partie 1-1 Cahier des clauses techniques

d. Carte de concomitance vent/pluie

La carte de concomitance
vent/pluie n’a pas changé
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Partie 1-1 Cahier des clauses techniques

e. Points singuliers – Toits en surplomb
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Ajouter un schéma

• Avant : pente inférieure au DTU = ajout d’une étanchéité complémentaire

Texte DTU de 1997:
Pour les coyaulures, les lucarnes ou les parties d'ouvrages ponctuelles conduisant à 
des pentes inférieures au minimum exigé en partie courante, une étanchéité 
complémentaire doit être mise en place.

• Aujourd’hui : il faut respecter les pentes mini du DTU (étanchéité non visée)

Partie 1-1 Cahier des clauses techniques

e. Points singuliers – Coyau
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• La tuile doit déborder de 4 cm (nu de la façade)
• Un calfeutrement doit être réalisé en sous face de la tuile en raccord avec

la maçonnerie
• Des tuiles spéciales de finition sont disponibles pour traiter ce type de rive

d = 4 
cm

Partie 1-1 Cahier des clauses techniques

e. Points singuliers – Rive en débord

d
= 4 cm
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La fixation par clouage à été exclue

Partie 1-1 Cahier des clauses techniques

e. Points singuliers – Fixation des faitières
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Photo illustrant le scellement à plein 
d’un faitage  ou arêtier 

Partie 1-1 Cahier des clauses techniques

e. Points singuliers – Faitage scellé
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Le faîtage à sec avec closoir ventilé est réalisé avec 

des faitières à emboitement et un closoir épousant la 

forme des tuiles et fixé sur une lisse de rehausse, elle-

même fixée mécaniquement à la charpente (Figure 16).

Le recouvrement du closoir sur les tuiles dans le sens 

du rampant (R) est au moins égal au recouvrement de la 

tuile et est dans tous les cas supérieurs ou égal à :

— 8 cm pour les pentes > 45 % ;

— 10 cm pour les pentes ≤ 45 %

Exclusion des tuiles canal

Partie 1-1 Cahier des clauses techniques

e. Points singuliers – Faitage à sec (DTU 40.21)

Ce système ne trouve son application que dans les cas 

où la tuile de sous-faîtage et la faîtière forment un 

ensemble cohérent.

Le raccordement entre la tuile de dernier rang et la 

faîtière s'effectue au moyen d'un emboîtement (au sens 

du paragraphe 4.2.1 de la norme NF EN 1304).

Un support complémentaire en bois doit être placé au 

faîtage (lisse de rehausse) et fixé mécaniquement à la 

charpente, pour permettre la fixation de la faîtière.

DTU 40.21
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Le faîtage à sec avec closoir ventilé est réalisé avec des faitières à emboitement (ventilées ou 

assurant la ventilation) et un closoir reposant au contact des tuiles et fixé sur une lisse de 

rehausse, elle-même fixée mécaniquement à la charpente (Figure 15).

Si la faitière n’est pas ventilée, la lisse de réhausse doit permettre de créer un espace d’environ 

1 cm entre le dessus des tuiles et la faitière afin d’assurer la ventilation haute.

Le recouvrement du closoir sur les tuiles dans le sens du rampant (R) est au moins égal au 

recouvrement de la tuile et est dans tous les cas supérieur à 8 cm.

Exclusion des tuiles canal

Partie 1-1 Cahier des clauses techniques

e. Points singuliers – Faitage à sec (DTU 40.211)

DTU 40.211
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La fixation par clouage  à été exclue

Partie 1-1 Cahier des clauses techniques

e. Points singuliers – Arêtiers

Exclusion des tuiles canal
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Partie 1-1 Cahier des clauses techniques

e. Points singuliers – Noues
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Partie 1-1 Cahier des clauses techniques

e. Points singuliers – Brisures
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Partie 1-1 Cahier des clauses techniques

e. Points singuliers – Pénétrationscontinues/discontinues

DTU 40.21
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Partie 1-1 Cahier des clauses techniques

e. Points singuliers – Pénétrationscontinues/discontinues

DTU 40.211

Elles sont traitées avec un couloir 

latéral.

Les tuiles recouvrent un couloir

métallique d’une profondeur égale à la

hauteur d’un liteau, reposant sur toute

sa largeur sur une pièce de bois (figure

19).

La largeur du couloir est de 10 cm

minimum. Le recouvrement tuile sur

métal est alors d'au moins 4 cm ce qui

peut nécessiter des adaptations telles

qu'envisagées à l'article 4.2

(calepinage, accessoires, ou coupe des

tuiles si nécessaire).

On peut également réaliser un couloir 

de largeur 6 cm avec un encaissement 

de 5 cm minimum (figure 20).
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5.7 VENTILATIONS

Introduction des écrans HPV

Partie 1-1 Cahier des clauses techniques

f. Ventilation
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5.8 PROTECTION CONTRE LA NEIGE POUDREUSE

DTU 40.21 OCTOBRE 97

DTU 40.21 OCTOBRE 2013

EXCLUSION DES ECRANS RIGIDES

Partie 1-1 Cahier des clauses techniques

g. Protection contre la neige poudreuse

Même chose pour 
le DTU 40.211
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Partie 1-2 Cahier général des matériaux
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Partie 2 Cahier des clauses administratives


